OB RATEZAYEREDELAVO, e
UMETNTHEMA'S

70 % embalaze iz umetnih mas je izdelanih
iz polietilena, ki ga pridelajo iz nafte.

Nato s pomocjo pare opravijo Se
eno cis¢enje — zadnje ¢iS¢enje. Delce
nato posusijo s centrifugiranjem.

V velikem bazenu nato izloCijo
neprimerne delce, ki zaradi zaradi
svoje specifitne teze potonejo.

= "é}dgetke” rotacijski n
razreze na majhne, gumbom
podobne plosdice, ki padejo v
vodo, kjer se ohladijo. Tako
nastane granulat.

Nasekljani in o&iS¢eni delci se v grelcu
raztopijo in v mlinu zmeljejo v majhne
drobtinice.

Granulat posusijo, nato pa

dpeljejo v tovarne, kjer ga zopet
segrejejo ter vlijejo v modele za izdelavo
novih izdelkov iz umetnih mas.

ostopki za predelavo razli¢nih
metnih mas se med seboj razlikujejo,
vendar je temeljni postopek pri vseh

podoben — sekljanje, pranje, mletje in
segrevanje.

ato potujejo v ekstrudor, kjer
se pri 200 stopinjah spremenijo v
maso podobno glini.
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